EAWKA FLASH 02.225 MALA ARCHITEKTURA

OGOLNE DANE TECHNICZNE

wymiary: - wysokos¢: 111 cm
- szerokos$¢: 180 cm
- _ - gtebokod¢: 131 cm

waga: - zdrewnem europejskim iglastym 134 kg
- zdrewnem egzotycznym 180 kg

materialy: - stal nierdzewna lub stal weglowa
- drewno europejskie iglaste lub egzotyczne

OPIS

Konstrukcja spawana potfgczona z drewnianymi deskami.
Spaw konstrukgji blach stalowych o grubosci 101 4 mm, ze
stali weglowej s235Jr ocynkowanej i malowanej
proszkowo wg palety RAL lub w catosci ze stali
nierdzewnej 1.4301 szlifowane;j.

Siedzisko jak i oparcie fawki z zastosowaniem desek
drewnianych o przekroju prostokgtnym o wymiarach 38 x
38 mm. tawka posiada 58 desek o dtugosci 1800 mm.
Drewno europejskie iglaste impregnowane i lakierowane
dwukrotnie lub drewno egzotyczne impregnowane i
olejowane dwukrotnie.

117 cm

Wszystkie elementy matej architektury musza by¢
odpowiednio zakotwiczone zgodnie z instrukcjami
technicznymi producenta. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody spowodowane niedbatym
uzytkowaniem lub nieprzestrzeganiem instrukgcji.

- produkt:
fawka FLASH 02.225

. Y amians Wersjas 1
projektant: Mateusz Wetminski

Firma Zano Mirostaw Zarotyriski, zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnch
z dnia 04.02.1994r.(Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170), a takze z
prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczacym ochrony prawnoautorskiej, w tym wszystkimi
dyrektywami i rozporzadzeniami UE dotyczacymi praw autorskich, zastrzega sobie prawa
autorskie do rysunkéw, modeli 3D, renderéw, grafik, tresci zawartych w ofertach,
zatgcznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartos¢ stanowi wiasnos¢
intelektualna frmy ZANO Mirostaw Zarotynrski; wykorzystywanie autorskich pomystow,
rozwigzan, kopiowanie, rozpowszechnianie zdje¢, fragmentéw grafiki, tekstow opiséw w
celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO Mirostaw Zarotynski - jest
zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.
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