HOCKERBANK SOFT 02.412.1 ZANO STADTISCHE MOBEL

OPTIONEN

Konstruktion:
o Karbonstahl
o Edelstahl

Sitz:

o Europdisches Nadelholz

o Hartholz européischer Herkunft
o Tropenholz (geolt)

o hochwertiges exotisches Holz

Befestigungsart:
o zum Aufdiibeln

BESCHREIBUNG

Die Hockerbank Soft 02.412.1 ist eine Bank fiir die Stadt,
die mit Armlehnen und einem ergonomischen Sitzprofil
ausgestattet ist, was vor allem fiir &ltere Personen
vorteilhaft ist. Das Produkt selbst besitzt ein originelles
Design und wird aus hochwertigen Materialien hergestellt.
Die Hockerbank kann in verschiedenen Varianten bestellt
werden: aus Edelstahl oder Karbonstahl, welches
zusatzlich verzinkt und in eine beliebige RAL-Farbe lhrer
Wahl pulverbeschichtet wird. Es stehen folgende Holzarten
zur Auswabhl: Fichte, Kiefer, Sapelli, Iroko oder Meranti.
Mehr Informationen zu unserem Holz finden Sie HIER.
Sehen Sie sich auch unsere anderen Mobel der Soft

Produktreihe an, zu der auch noch Tische, Sitzbanke,

Stiihle oder Abfallbehélter gehdren. Eine Beschreibung der
ganzen Reihe und aller anderen Produkte finden Sie unten.
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https://www.zano-stadtmobiliar.de/stadtmobel/suche?s=soft

HOCKERBANK SOFT 02.412.1 ZANO STADTISCHE MOBEL

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:
- Breite: 183 cm
-Lange: 66 cm
-Hohe: 48 cm

Materialien:
- Karbonstahl oder Edelstahl
-Holz

183 cm

ZANO

Produkt: Hockerbank Soft
‘ Katalognummer: 02.412.1
%;,QMZLM Designer: lwona Zaczek

71cm

48 cm

In Ubereinstimmung mit dem polnischen Gesetz iiber das Urheberrecht und verwandte
— Rechte vom 04.02.1994 (Amtsblatt Gesetzblatt Nr. 24, Pos. 83, berichtigt: Gesetzblatt
Nr. 43, Pos. 170) und in der EU-Urheberrechtsgesetzgebung einschlieRlich aller EU-
Richtlinien und -Verordnungen zum Urheberrecht Urheberrecht, behélt sich die Firma
Zano Mirostaw Zarotynski das Urheberrecht an Zeichnungen, Beschreibungen, 3D-
Modellen, Renderings, Grafiken, Inhalten von Angeboten, Anhdngen zu Angeboten und
allen anderen Dokumenten vor. Der Inhalt ist das geistige Eigentum der Firma ZANO
Miroslaw Zarotinski Gesellschaft. Die Verwendung von Ideen des Autors, Lsungen,
Kopieren, Verbreitung von Fotos, Grafiken oder Fragmenten von Grafiken,
beschreibenden Texten, zu Gewinnzwecken, ohne die Erlaubnis des Urhebers - der
Firma ZANO Mirostaw Zarotynski - ist verboten und stellt eine Urheberrechtsverletzung
Urheberrechtsverletzung dar und ist strafbar.

183em
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ZANO STADTISCHE MOBEL

MONTAGEDIAGRAMME (A, B, C, D) FUR DIE SCHRAUBMONTAGE

HINWEIS: Die Zeichnungen spiegeln nicht die tatsachlichen Abmessungen des Fundaments wider. Sie sind nur beispielhafte Montageschemata, die die Art der
Verankerung und das Tragermaterial, auf dem das Mabelstiick befestigt werden soll, beriicksichtigen.

Die GroRRe des Fundaments hangt von den ortlichen Fundamentbedingungen ab.
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EINBAU IN PFLASTER MIT MONTAGE AUF
FUNDAMENT EINBAU BIS ZUM PFLASTER BETON/ASPHALT-MONTAGE BETONFUNDAMENT

Beschreibung der Baugruppe

1.
2.

ZANO-Produkt

Schnellverschliisse oder chemische
Anker

Steinpflaster / Betonpflaster /
Steinplatten / Betonplatten

Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
Unterbau aus Steinaggregat

Betonfundament, Klasse C16/20
(Betonoberkante 10 cm unter der
Pflasteroberflache)

Lokales Land

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt

2. Schnellverschliisse oder chemische
Anker

3. Steinpflaster / Betonpflaster /
Steinplatten / Betonplatten

4. Sandschotter (ca. 2 -4 cm)
Unterbau aus Steinaggregat

6. Lokales Land

Beschreibung der Baugruppe

ZANO-Produkt

2. Schnellverschliisse oder chemische
Anker

3. Fester, geharteter Untergrund, z. B.
Beton oder Asphalt

4. Betonfundament, Klasse C16/20
(Betonoberkante 10 cm unter der
Pflasteroberflache)

Unterbau aus Steinaggregat
Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)

Lokales Land

1.
2.

Beschreibung der Baugruppe

ZANO-Produkt

Schnellverschliisse oder chemische
Anker

Betonfundament, Klasse C16/20
(Betonoberkante 10 cm unter der
Pflasteroberflache)

Lokales Land
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