PENKKI AMICUS 02.433 ZANO KAUPUNKIEN HUONEKALUT

VAIHTOEHDOT

Rakenne:

o hiiliteras

o ruostumaton teras

Istuin:

o havupuu

o eurooppalaista alkuperaa oleva lehtipuu
o kovapuu

o ensiluokkaista eksoottista puuta

Asennusmenetelmat:
o upotettu betoniin

KUVAUS

Amicus-malli on tietylla tapaa tunnetun ja hyvin tunnetun
penkiltd Seven.

Sen modernius, yksinkertaisuus ja epasuorasti tietty
minimalismi tekevat Amicusista ihanteellisen moderniin
ostoskeskukseen, toimistotiloihin ja modernistisia
nayttelyita pitaviin museoihin.

Se eroaa Seven-mallista siing, etta sen terasprofiili on viela
yksinkertaisempi ja selk@noja on olemassa. Kuten Seven-
penkin kohdalla, kokonaisuus lepaa kahden terésjalan
varassa, jotka ovat joko mustaa tai ruostumatonta terasta.
Istuin on valmistettu kuusesta, mannysta tai eksoottisesta
puusta. Koko yksikko voidaan maalata milla tahansa
varilla seuraavista vareista RAL-paletti. Penkki kiinnitetaan
maahan betonoimalla.
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https://www.zano.pl/mala-architektura/katalog/lawki/lawka-seven-02-432#ze-stali-nierdzewnej
https://www.zano.pl/info/paleta-ral

PENKKI AMICUS 02.433 ZANO KAUPUNKIEN HUONEKALUT

YLEISET TEKNISET TIEDOT

Mitat:
-leveys: 188 cm
- korkeus: 47 cm
- syvyys: 55 cm

Materiaalit:
- puu: eurooppalainen havupuu tai eksoottinen puu
- teras: hiiliteras tai ruostumaton

ZANO

Tekijanoikeuksista ja lahioikeuksista 04.02.1994 annetun Puolan lain (Offcial Journal
of Laws nro 24, kohta 83, oikaisu: Laki nro 43, kohta 170) ja lakikokoelman nro 43,
kohta 170. EU:n tekijénoikeuslainsdadannon mukaisesti, mukaan lukien kaikki EU:n
direktiivit ja asetukset, jotka koskevat seuraavia asioita mukaisesti Zano Mirostaw
Zarotynski Company pidattaa itsellaan piirustusten tekijanoikeudet, kuvauksiin, 3D-
malleihin, renderdinteihin, grafiikkaan, tarjousten sisaltoon, liitteisiin tarjousten
liitteissé ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Sen sisélté on ZANO Miroslaw Zarotynski
Oy:n henkistd omaisuutta. Zarotinski-yhtion omaisuutta. Tekijan ideoiden, ratkaisujen
kaytto, kopiointi, valokuvien jakelu, grafiikan tai grafiikan osien, kuvailevien tekstien,
jakelu ja levittdminen voiton tavoittelemiseksi ilman tekijan lupaa. tekijan - ZANO
Mirostaw Zarotynski company - on kielletty ja muodostaa tekijanoikeusrikkomuksen.
loukkaus ja on rangaistava.
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ASENNUSKAAVIOT (E, F, G) PERUSTUKSEEN ASENNUSTA VARTEN.

ZANO KAUPUNKIEN HUONEKALUT

HUOMAUTUS: Piirustukset eivat vastaa perustuksen todellisia mittoja. Ne ovat vain esimerkinomaisia kokoonpanojarjestelmia, joissa otetaan huomioon

ankkurointityyppi ja alustamateriaali, johon kalusteet on tarkoitus kiinnittaa.

Perustuksen koko riippuu paikallisista perustamisolosuhteista.
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ASENNUS PAALLYSTEESEEN KIINNITYS KIINNITYS
PERUSTUKSEN KANSSA BETONIPERUSTUKSEEN BETONIPERUSTUKSEEN
Kokoonpanon kuvaus Kokoonpanon kuvaus Kokoonpanon kuvaus
1. ZANO-tuote 1. ZANO-tuote 1. ZANO-tuote
2. Kivipaallysteet / betonipaallysteet / 2. Betoniperustus, luokka C16/20 2. Kiinted kovettunut pinta, esim.
kivilaatat / betonilaatat (ylapinnan betoni 10 cm paallysteen betoni tai asfaltti.
3. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm) pinnan alapuolella). 3. Betoniperustus, luokka C16/20

(ylapinnan betoni 10 cm péaallysteen
pinnan alapuolella).

Betoniperustus, luokka C16/20 3. Paikallinen maa

(ylapinnan betoni 10 cm péaallysteen

pinnan alapuolella). 4. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
5. Paikallinen maa Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)

Paikallinen maa
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