ROSKAKORI ALTUS 03.052.03 ZANO KAUPUNKIEN HUONEKALUT

VAIHTOEHDOT

Rakenne:

o hiiliteras

o ruostumaton teras
Kotelo:

o havupuu

o eurooppalaista alkuperaa oleva lehtipuu
o kovapuu

o ensiluokkaista eksoottista puuta

o korkeapainelaminaatti
Asennusmenetelmat:

o ruuvata

Tuhkakuppi:

o ml

Kontti:
o sinkitty terdssailio

KUVAUS

Altus 03.052.03 on monikayttoinen jateastia. Sen
modernin muotoilun ja erittdin tilavan tuhkakupin ansiosta
sitd voidaan kayttaa seka ulko- etta sisatiloissa. Tama
malli voi toimia samanaikaisesti seka roskakorina etta
tuhkakuppina. Tama saastaa paljon tilaa. Altus 03.052.03
on metallimalli (ruostumatonta terdsta tai minka tahansa
variseksi maalattua terasté), joka on liséksi varustettu
puisella ulkokotelolla ja sivutuhkakupilla. Sisalla Altus-kori
on varustettu galvanoidulla metallilevyosalla, jossa on
kahvat sisallon poistamista varten. Altus roskakori on
nykyaikainen malli, jolle I0ytyy varmasti kayttoa
esimerkiksi ostoskeskusten, toimistorakennusten,
hotellien ja muiden julkisten paikkojen sisaankayntien
edessa.
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ROSKAKORI ALTUS 03.052.03 ZANO KAUPUNKIEN HUONEKALUT

YLEISET TEKNISET TIEDOT

38 Mitat:

-leveys: 38 cm
30 - korkeus: 82 cm

Paino:
-38kg

[ Kapasiteetti:
- kapasiteetti: 55 |
- tuhkakupin kapasiteetti: 2 |

Materiaalit:
- ruostumattomasta teraksesta valmistetut profiilit
- sinkitty metallilevy
- puulankut

82

ZANO

Tuote: Roskakori Altus
| - Luettelon numero:
‘H.LJULM:A,K 03.052.03

Suunnittelija:

Mateusz Wetminski

Tekijanoikeuksista ja lahioikeuksista 04.02.1994 annetun Puolan lain (Offcial Journal
of Laws nro 24, kohta 83, oikaisu: Laki nro 43, kohta 170) ja lakikokoelman nro 43,
kohta 170. EU:n tekijénoikeuslainsdadannon mukaisesti, mukaan lukien kaikki EU:n
direktiivit ja asetukset, jotka koskevat seuraavia asioita mukaisesti Zano Mirostaw
Zarotynski Company pidattaa itsellaan piirustusten tekijanoikeudet, kuvauksiin, 3D-
malleihin, renderdinteihin, grafiikkaan, tarjousten sisaltoon, liitteisiin tarjousten
liitteissé ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Sen siséltdo on ZANO Miroslaw Zarotynski
Oy:n henkistd omaisuutta. Zarotinski-yhtion omaisuutta. Tekijan ideoiden, ratkaisujen
kaytto, kopiointi, valokuvien jakelu, grafiikan tai grafiikan osien, kuvailevien tekstien,
8 jakelu ja levittdminen voiton tavoittelemiseksi ilman tekijan lupaa. tekijan - ZANO

0 Mirostaw Zarotynski company - on kielletty ja muodostaa tekijanoikeusrikkomuksen.

loukkaus ja on rangaistava.

30
38

2/3



ZANO KAUPUNKIEN HUONEKALUT

ASENNUSKAAVIOT (A, B, C, D) RUUVIKIINNITYSTA VARTEN.

HUOMAUTUS: Piirustukset eivat vastaa perustuksen todellisia mittoja. Ne ovat vain esimerkinomaisia kokoonpanojarjestelmia, joissa otetaan huomioon
ankkurointityyppi ja alustamateriaali, johon kalusteet on tarkoitus kiinnittaa.

Perustuksen koko riippuu paikallisista perustamisolosuhteista.
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ASENNUS PAALLYSTEESEEN KIINNITYS
PERUSTUKSEN KANSSA ASENNUS PAALLYSTYKSEEN BETONI/ASFALTTIASENNUS BETONIPERUSTUKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri

Kivipaallysteet / betonipaallysteet /
kivilaatat / betonilaatat

Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
Kiviainesrakenteinen alusrakenne

Betoniperustus, luokka C16/20
(ylapinnan betoni 10 cm paallysteen
pinnan alapuolella).

7. Paikallinen maa

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri

Kivipaallysteet / betonipaallysteet /
kivilaatat / betonilaatat

4. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
Kiviainesrakenteinen alusrakenne

6. Paikallinen maa

Kokoonpanon kuvaus

ZANO-tuote
Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri

3. Kiinted kovettunut pinta, esim.
betoni tai asfaltti.

4. Betoniperustus, luokka C16/20
(ylapinnan betoni 10 cm péaallysteen
pinnan alapuolella).

Kiviainesrakenteinen alusrakenne
Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)

Paikallinen maa

Kokoonpanon kuvaus

1.

ZANO-tuote
Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri

Betoniperustus, luokka C16/20
(ylapinnan betoni 10 cm péaallysteen
pinnan alapuolella).

Paikallinen maa
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