SLUPEK PIKA 01.051 ZANO MEBLE MIEJSKIE

OPCJE

Konstrukcja:
o stal weglowa (s235Jr)

Sposéb mocowania:
o do wbetonowania

Uszy do mocowania tancucha:
o brak

o mocowanie 1 tancucha (obustronny)

o mocowanie 1 taicucha (koncowy)

o mocowanie 2 tacuchéw (obustronny)
o mocowanie 2 tancuchdéw (koricowy)
Uchwyty do mocowania ogrodzenia:
o jednostronne

o dwustronne

o brak

OPIS

Model 01.051 to klasyczny stupek wykonany ze stali
czarnej. Stylistyka retro sprawia, ze stupek ten moze by¢é
wyeksponowany w zabytkowych dzielnicach miast. 01.051
to prosty stupek o wysokosci 90 cm Jest on mocowany
do podtoza za pomocg betonowego fundamentu.
Wystepuje w trzech podstawowych wariantach: jako
stupek wolnostojacy, stupek z podwdjnymi uchwytami do
tancucha lub jako stupek z poczwdrnymi uchwytami do
mocowania tancucha. W ostatniej opcji moze on stuzy¢
jako stupek odgradzajacy. Prezentowany model wykonany
jest ze stalowej rurki o srednicy 50 milimetrow oraz
wykonczenia w postaci odlewu zeliwnego ze
stylizowanym wzornictwem. Stupek 01.051 moze by¢
pomalowany na dowolny kolor z palety RAL.
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SLUPEK PIKA 01.051 ZANO MEBLE MIEJSKIE

l OGOLNE DANE TECHNICZNE
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Wymiary:
) - wysokos$¢ od powierzchni ziemi: 90 cm
- wysokosé z odcinkiem kotwigcym: 130 cm

Waga:
-8kg

Materiaty:
@5 - odlew zeliwny

N g - rura stalowa: 50 mm

46

ZANO

‘ -'_J — - .

i W 2\ Produkt: Stupek Pika
/ i Numer katalogowy: 01.051

/ Projektant:
= Tomasz Szpytma
Firma Zano Mirostaw Zarotyrski, zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
1 r i ‘ L pokrewnch z dnia 04.02.1994r.(Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170),
a takze z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczgcym ochrony prawnoautorskiej, w
P2 _l ‘ tym wszystkimi dyrektywami i rozporzadzeniami UE dotyczacymi praw autorskich,

zastrzega sobie prawa autorskie do rysunkéw, modeli 3D, renderdw, grafik, tresci

zawartych w ofertach, zatgcznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawarto$¢

stanowi wtasnos¢ intelektualng frmy ZANO Mirostaw Zarotyriski; wykorzystywanie

autorskich pomystéw, rozwigzan, kopiowanie, rozpowszechnianie zdje¢, fragmentéw

| grafiki, tekstow opiséw w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO
Mirostaw Zarotyriski - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz

| > podlega karze.
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SCHEMATY MONTAZOWE (E, F, G) MONTAZU DO FUNDAMENTU

UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlaja rzeczywistych wymiaréw fundamentu. Sa to jedynie przykladowe schematy montazu uwzgledniajace rodzaj kotwienia i materiat

podioza do ktérego przytwierdzi¢ mebel.

Wielkos$¢ fundamentu uzalezniona od miejscowych warunkéw posadowienia.
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MONTAZ DO BRUKU Z MONTAZ DO FUNDAMENTU
FUNDAMENTEM BETONOWEGO
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MONTAZ DO FUNDAMENTU
BETONOWEGO

Opis montazu

1. Produkt ZANO

2. Bruk kamienny / bruk betonowy /
ptyty kamienne / ptyty betonowe

3. Podsypka piaskowa (okoto 2 - 4 cm)

Fundament betonowy klasy C16/20
(gérna powierzchnia bet. 10 cm
ponizej powierzchni bruku)

5. Grunt miejscowy

Opis montazu

1. Produkt ZANO

2. Fundament betonowy klasy C16/20
(gérna powierzchnia bet. 10 cm
ponizej powierzchni bruku)

3. Grunt miejscowy

Opis montazu

1. Produkt ZANO

2. Stata utwierdzona nawierzchnia np.
beton lub asfalt

3. Fundament betonowy klasy C16/20
(gérna powierzchnia bet. 10 cm
ponizej powierzchni bruku)

Podbudowa z kruszywa kamiennego
Podsypka piaskowa (okoto 2 - 4 cm)

Grunt miejscowy

ZANO MEBLE MIEJSKIE
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